
PIP®
ANSI Typ O Klasse 1 und CAN/CSA Z96
Zweifarbiges X-Back-Fleece-Sweatshirt mit
durchgehendem Reißverschluss

ANSI 107 Typ O Klasse 1
CSA Z96 Klasse 1
Wasserabweisende Shell-Behandlung
Gefüttert mit 10 oz. Fleece mit laminiertem 4 oz Grid Fleece Material
2" zweifarbiges Reflexband für optimale Sichtbarkeit
Reißverschluss
Abnehmbare Kapuze
Stehkragen
Handwärmertaschen vorne
1 Brusttasche mit Reißverschluss links

Anwendungen
Vermessungs-Teams
Versorgungsarbeiten
Eisenbahn- und U-Bahn-Beschäftigte
Notdienste

Technische Daten

Farbe Schwarz
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 20/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 66.00 x 44.00 x 50.00
Ko�ergewicht (kg) 20.00
Herkunftsland China
Konstruktion Wasserabweisend, X-Rücken
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
CSA-Klasse --
CSA-Stufe --

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Trocknen
aufhängen

Nicht
chemisch
reinigen

25

DATENBLATT
STIL: 323-1475X-BK
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