
Boss®
ANSI Typ P Klasse 2 Wasserdichte Softshell-
Jacke

100% Polyester 3-lagige laminierte Softshell-Jacke
Wasserdichtes Warngelb mit reflektierenden Streifen
2 untere Taschen mit Reißverschlüssen
1 Brusttasche mit Reißverschluss
Verstellbare Manschetten
Reißverschluss
ANSI/ISEA 107-2015 Typ P Klasse 2
Wenn eine ergänzende Hose der Klasse E mit einer Jacke der
Leistungsklasse 2 oder 3 getragen wird, wird das Ensemble zur
Leistungsklasse 3

Anwendungen
Straßenbauarbeiten
Vermessungs-Teams
Versorgungsarbeiten
Eisenbahn- und U-Bahn-Beschäftigte
Notdienste

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Gelb
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 5/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 59.40 x 40.60 x 15.30
Ko�ergewicht (kg) 5.30
Herkunftsland China
Konstruktion Wasserdicht
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
CSA-Klasse --
CSA-Stufe --

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Im Trockner
trocknen

Geringe Hitze

DATENBLATT
STIL: 3SS7000
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