
PIP®
Zweifarbige 3-in-1-Ripstop-Jacke der Klasse 3 mit
herausnehmbarer Innenjacke aus Grid-Fleece

ANSI 107 Typ R Klasse 3
150 D. Rip Stop PU beschichtete wasserdichte Hülle
Verstellbare Taille mit Drop Tail
ID, Tablet mit Reißverschluss, Radio/Handy und Seitentaschen mit
Reißverschluss
Sturmklappe mit Reißverschluss
Abnehmbare, verstellbare Kapuze
Mikrofon-Tabs
Herausnehmbare Innenjacke aus schwarzem Grid-Fleece mit 3
Taschen
Verstellbare Taille und elastisches Bündchen

Anwendungen
Straßenbauarbeiten
Vermessungs-Teams
Versorgungsarbeiten
Eisenbahn- und U-Bahn-Beschäftigte
Notdienste

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Orange, Hi-Vis Gelb
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 10/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 65.00 x 40.00 x 40.00
Ko�ergewicht (kg) 20.00
Herkunftsland China
Konstruktion 3-in-1, Schwarzer Boden,

Wasserdicht
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
CSA-Klasse --
CSA-Stufe --

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Trocknen
aufhängen

Chemisch-
Reinigung

25
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