
MaxiFoam® Premium
Nahtlos gestrickter Nylonhandschuh mit
nitrilbeschichtetem Schaumsto�gri� an
Handfläche und Fingern

Nitril MicroFoam-Beschichtungen sind mit leichten Ölen kompatibel
und bieten eine gute Gri�igkeit und hervorragende Abriebfestigkeit
Nahtlose, einteilige Nylonhülle bietet mehr Komfort, Fingerfertigkeit
und Atmungsaktivität
Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den
Handschuh gelangen
Silikon- und Latexfrei
Die Oberfläche des Handschuhs ist so konzipiert, dass das Öl
"abgeleitet" wird, um einen besseren Halt zu gewährleisten
Leichte Beschichtung sorgt für verbesserte Flexibilität und
Fingerfertigkeit

Anwendungen
Maximale Atmungsaktivität, Komfort und Strapazierfähigkeit
Leichte Wartung und Reparatur
Qualitätskontrolle und Inspektion

Technische Daten

Farbe , Weiß
Verfügbare Größen 8-10
Verpackung Großpackung
Verpackt 12 Dutzend/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 50.00 x 29.50 x 27.00
Ko�ergewicht (kg) 7.20
Herkunftsland Sri Lanka
Futtermaterial Nylon, Elastan
Beschichtung Nitril
Beschichtungsfarbe Gray
Beschichtung Handfläche & Finger
Grip Mikro-Schaum
Gauge 15
Manschette Strickbund
Stoßschutz --
Konstruktion Beschichteter nahtloser Strick
Zertifizierungen CFIA, Silikonfrei, Latexfrei

Leistungsdaten
EN 388 4121AX
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
EN 407 --

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Im Trockner
trocknen

Geringe Hitze
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