
PIP®
ANSI Type R Klasse 2 Poloshirt mit
feuchtigkeitsregulierendem
Hochleistungsgewebe und schwarzer Unterseite
vorne

ANSI/ISEA 107 Klasse 2
Leichtes, leistungsstarkes, atmungsaktives, feuchtigkeitsableitendes
2-lagiges Gewebe, das den Träger trockener, kühler und
komfortabler hält
Die innere Schicht leitet Feuchtigkeit von der Haut weg und
transportiert sie zur äußeren Schicht, wo die Feuchtigkeit verdunstet
Widersteht Gerüchen und schädlicher ultravioletter Strahlung
Atmungsaktives & flexibles, segmentiertes Reflexband
1 Brusttasche
Schwarzer Boden hilft, Schmutz zu verbergen

Anwendungen
Straßenbauarbeiten
Vermessungs-Teams
Versorgungsarbeiten
Eisenbahn- und U-Bahn-Beschäftigte
Notdienste

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Gelb
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 30/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 41.00 x 28.00 x 33.00
Koffergewicht (kg) 9.00
Herkunftsland China
Art der Bekleidung Hemden
Stoff Masche, Polyester
Reflektierende Ausführung Segmentiert
Taschen insgesamt Ja
Taschen-Typ Brusttasche
Konstruktion Schwarzer Boden
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
ANSI-Typ/-Klasse R2
CSA-Klasse --
CSA-Stufe --

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Im Trockner
trocknen

Geringe Hitze

25

DATENBLATT
STIL: 312-1610B
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