
PIP®
Gehörschutzstöpsel mit Bändern - NRR 24 / SNR
32

Co-injiziertes TPR reduziert den Druck auf den Gehörgang und
ermöglicht so eine bequemere Passform
Der Schaumstoffstopfen passt sich der Form der
Gehörgangsöffnung an und sorgt für Stabilität, Komfort und
verbesserte Schalldämpfung
Das gebogene Design verhindert, dass die Pods mit schmutzigen
Oberflächen in Berührung kommen
Paar Ersatzpods im Lieferumfang enthalten

Anwendungen
Anwendungen im Bauwesen
Herstellung
Werkstätten
Energie

Technische Daten

Farbe Rot
Verfügbare Größen OS
Verpackung Boxed
Verpackt 100 Paar/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 83.00 x 28.00 x 27.00
Koffergewicht (kg) 7.00
Herkunftsland Taiwan
Hörstil Bügel
Gehörschutzstöpsel-Material Polyurethanschaum
Form --
Schnurmaterial --
Anzahl der Kartons --
EN 352 Ohrenstöpsel
Konstruktion --
Zertifizierungen TAA-konform

Leistungsdaten
SNR-Bewertung 32
Dämpfung - Hohe Frequenz 33
Dämpfung - Mittlere Frequenz 29
Dämpfung - Niedrige Frequenz 28

Pflegehinweise
Diese Ohrstöpsel sind Einwegartikel, sollten aber bei
Nichtgebrauch in sauberem, trockenem Zustand aufbewahrt
werden.

DATENBLATT
STIL: 267-HPB410
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