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Technische Daten

Farbe Blau

Verfigbare GroBen -

Verpackung Spender

Verpackt 10/Karton
Gehauseabmessungen (cm) 46.99 x 27.90 x 32.70
Koffergewicht (kg) 816

Herkunftsland Thailand

Polymer Nitril

Kategorie Uberlegen

Dicke 4.5 Mil

Puder Puderfrei

Lange 1"

Grip Fischschuppe
Anzahl der Kartons 100

Konstruktion ESD-sicher, Touchscreen-

Grippaz™ Skins - ompativel
Beidhandiger Nitrilhandschuh fiir den erweiterten 29" 21 CPR Silkonfre
Gebrauch mit strukturiertem Fischschuppengriff -

4,5 mil Leistungsdaten

e Patentiertes Design an der Innen- und AuBenseite des Handschuhs

sorgt flir zuséatzliche Traktion bei 6ligen oder nassen Teilen . .

* Bestandig gegen viele Chemikalien, die tiblicherweise in Industrie- PﬂeQEh Inweise
und OEM-Anwendungen verwendet werden, einschlieBlich Ole, \>~<7
Fette und Reinigungslosungsmittel -

® 4,5 mil proprietare Nitrilmischung mit patentiertem wg‘;z'h‘;n

Fischschuppenmuster ist reiBfester und durchstichfester als
herkdémmliche Einweghandschuhe - fiir langeren Gebrauch und
weniger Abfall

e Die proprietére Nitrilmischung bietet mehr Flexibilitat, Komfort und
Beweglichkeit und reduziert die Ermiidung der Hande

e ESD-sicher, Oberflachenwiderstand geméa ASTM D257, Statisch
ableitender Bereich bei 108 Ohm, 12% RH, 48 Stunden @100Volts

e Touchscreen-kompatibel, damit der Benutzer ein Telefon oder Gerat
mit Touchscreen bedienen kann, ohne die Handschuhe ausziehen zu
missen
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