
Bisley®
ANSI Typ R Klasse 3 CSA Z96 Klasse 2 X-Back
Extreme Cold Jacke mit marineblauem Boden

Wasserdichtes Polyester-Ripstop 300D mit PU-Beschichtung
20,26 Unzen mehrschichtige Isolierung, einschließlich 10,62 Unzen
Sorona® Aura-Isolierung für zusätzliche Wärme bei extremer Kälte
bis zu -46 °C (-51 °F)
Abnehmbare, isolierte Kapuze
Reflektierendes X-getaptes Muster mit zusätzlichem hinterem
Saumband und Biomotion-Taping an den Ärmeln
Elastischer Bund hinten, um das Eindringen von kalter Zugluft zu
verhindern
Aufgesetzte Taillentaschen mit Pattenverschluss
Zwei Brusttaschen mit Pattenverschluss
Rippbündchen mit Daumenö�nung
Stifttasche im Ärmel
50+ UPF Sonnenschutz

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Gelb, Hi-Vis Orange
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 5/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 60.00 x 40.00 x 40.00
Ko�ergewicht (kg) 9.80
Herkunftsland China
Konstruktion --
Zertifizierungen CSA Z96-konform

Leistungsdaten
CSA-Klasse Class 2
CSA-Stufe Level 2

DATENBLATT
STIL: 343M6450X
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