Traverse™

Bellifteter, industrieller Kletterhelm mit Mips-
Technologie®, ABS-Schale, EPS-Schaum-
Aufprallfutter, HDPE-Federung,
Radratschenverstellung und 4-Punkt-Kinnriemen

Ultraleichte Schale aus ABS-Material bietet hervorragenden Schutz
Mips® (Multi-directional Impact Protection System) ist eine
reibungsarme Schicht, die entwickelt wurde, um
Rotationsbewegungen zu reduzieren, die bei schragen StéRen auf
den Kopf Gbertragen werden

EPS-Schaumstoff-Aufprallfutter hilft, die Krafte von Front-, Seiten-
oder Heckaufprall zu absorbieren

Enthélt einen 4-Punkt-Kinnriemen mit Schnellverschluss, der fir
einen sicheren Sitz verstellbar ist

Die robuste, rutschfeste, verstellbare SURE-LOCK-Radratsche sorgt
fir eine ordnungsgemaRe Federungsleistung und eine mihelose
Passform fiir alle KopfgroBen

Die Innenaufhangung verfligt Giber eine bequeme Polsterung fiir

oberhalb der Brauenlinie

DATENBLATT

Technische Daten

Farbe

Verfligbare GroRen
Verpackung

Verpackt
Gehduseabmessungen (cm)
Koffergewicht (kg)
Herkunftsland

Material der Gehorschutzkapsel

Muschel
Krempen-Stil
Krempenlange
GroBenanpassung
Federung
Kinnriemen
SchweiBband
GroBenbereich
Konstruktion
Zertifizierungen

Leistungsdaten

ANSI-Typ
Elektrische Klasse

Pflegehinweise

Das Gerat kann mit Seife und warmem Wasser gereinigt und
mit einem weichen Tuch getrocknet werden. Der Helm sollte
nicht mit chemischen oder scheuernden Reinigern gereinigt
werden. Der Helm sollte vor direkter Sonneneinstrahlung und

Weil3, Schwarz, Gelb, Orange,

Rot, Hi-Vis Gelb, Grau,
Dunkelgriin, Kriegsmarine
Fall

18/Karton

72.00 x 29.50 x 78.00
13.23

China

BAUCHMUSKELN
Entlftet

Kappen-Stil

Mikro

Rad-Ratsche
Schaum-Wiege-System
4-Punkt-Polyester
Polyester EVA
53cm-63cm
MIPS-Technologie
ANSI/ISEA 7891, EN 12492

Type ll
Class C

Chemikalien geschiitzt und nicht extremen Temperaturen

ausgesetzt werden.
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