
Bisley®
ANSI Typ R Klasse 3 und CSA Z96 X-Back
Langarm-Arbeitshemd mit X Airflow

ANSI/ISEA 107 Klasse 3
CSA Z96
Leichtes Stretch-Ripstop-Gewebe mit permanentem
Feuchtigkeitstransport
Bisley X Airflow-Belüftung™ an mehreren Bereichen mit Hitzestress,
einschließlich laserperforierter Einsätze aus eigenem Gewebe an der
Seite des Körpers und unter den Achseln
Zwei Brusttaschen mit Klettverschluss
2" Stretch-Reflexband für bessere Bewegungsfreiheit
Zweiteiliger strukturierter Kragen
Verstellbare Ärmelmanschette mit zwei Knöpfen
Erhältlich in Warngelb und Warnorange

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Gelb, Hi-Vis Orange
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 20/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 50.00 x 34.00 x 26.00
Ko�ergewicht (kg) 10.00
Art der Bekleidung Hemden
Sto� Baumwolle, Polyester, Ripstop
Reflektierende Ausführung Silber
Verschluss Tasten
Taschen insgesamt 2
Taschen-Typ Brusttasche
Konstruktion X-Rücken, Belüfteter Rücken,

Reißverschluss
Zertifizierungen TAA-konform, CSA Z96-konform

Leistungsdaten
ANSI-Typ/-Klasse R3
CSA-Klasse Class 2
CSA-Stufe Level 2

Pflegehinweise

Handwäsche Nicht
bleichen

Trocknen
aufhängen

DATENBLATT
STIL: 313M6490X
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