
PUMA® Safety
Vorderseite Schwarz/Grau Niedrig ASTM SD SR

GUMMI-AUSSENSOHLE - Diese strapazierfähige, hitze- und
ölbeständige Gummilaufsohle mit 572 °F verfügt über ein
unverwechselbares Profildesign mit Kanälen, die Flüssigkeiten für
optimale Rutschfestigkeit ableiten. Durch die Verstärkung des
Drehpunktes kann die Reibung und damit
Ermüdungserscheinungen deutlich reduziert werden.
EVA-ZWISCHENSOHLE - Tausende von winzigen Blasen in dieser
ultraleichten Zwischensohle sorgen für eine optimale Dämpfung und
verbessern die Beugebewegung des Fußes.
idCELL - Das idCELL-Element im Fersenbereich besteht aus EVA,
einem sehr weichen, stoßdämpfenden Material. Es absorbiert Stöße
und Stöße perfekt, wenn die Ferse auf den Boden tri�t.
ROTATION POINT - Das Besondere an der Sohle ist der integrierte
Rotationspunkt. Dieser Punkt im Bereich des inneren Mittelfußes ist
die am stärksten beanspruchte Stelle beim Gehen. Durch die
Verstärkung des Drehpunktes wird die Reibung und damit die
Ermüdung stark reduziert.
KOMFORT-FUSSBETT - Das anatomisch geformte Fußbett sorgt für
optimale Dämpfung bei jedem Schritt. Die speziell entwickelte
Fußgewölbestütze ermöglicht eine natürliche Positionierung des
Fußes im Schuh und stimuliert die Muskulatur beim Gehen.

Technische Daten

Farbe Schwarz
Verfügbare Größen 7-14
Verpackung Boxed
Verpackt 10 Paar/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 64.50 x 45.00 x 34.00
Ko�ergewicht (kg) 14.10
Herkunftsland China
Material Sandwich-Mesh
Außensohle --
Zehentyp Verbundwerksto�
Profilmuster --
Höhe --
Konstruktion Rutschfest
Zertifizierungen ASTM F2413-18

Leistungsdaten
ASTM F2413 Anforderung --Compression Resistance--

Impact Resistance--Static
Dissipative Properties--

Pflegehinweise

Handwäsche

DATENBLATT
STIL: 643185-202
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