
Reflective Apparel™
ANSI Type R Class 3 Heavy-Duty Wasserdichte
Bomberjacke mit abreißbarer Snap-O�-Kapuze

ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 3
Wasserabweisendes Gewebe mit DWR-Acrylbeschichtung
Innenseite der rechten Brust Handytasche mit Reißverschluss
Der robuste Jackenkörper besteht aus einer Thermal Tech-Schicht
sowie 200 g/m², 100 % Polyester und 160 g/m² für die Ärmel
Zwei äußere Eingri�taschen sind mit gebürstetem Polyester-Trikot
gefüttert, das für Wärme sorgt
Schutz gegen Temperaturen von bis zu -22 °F
Dreifachnähte für mehr Festigkeit
Bündchen und Taille aus Rippstrick
Kapuze - abnehmbarer Druckknopf
Mikrofonlasche an der rechten Schulter

Technische Daten

Farbe ,
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 6/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 60.96 x 38.10 x 50.80
Ko�ergewicht (kg) 5.99
Herkunftsland China
Konstruktion Schwarzer Boden,

Wasserabweisend
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
CSA-Klasse --
CSA-Stufe --

DATENBLATT
STIL: 430PS
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