
PIP®
ANSI Typ P Klasse 2 Einsatzleitweste

Atmungsaktives Mesh-Oberteil, strapazierfähige, solide Unterseite
5-Punkt-Ausreißer
O�-Shoulder-Breakaway-System für zusätzlichen Komfort
Verstellbare Klettverschlüsse an den Seiten für universelle Passform
2 Mikrofontabs mit verstärkten Nähten
Übergroße untere Innentasche, 1 äußere Stifttasche auf der Brust
1 äußere Brusttasche mit Stifttasche
Durchsichtige Ausweistasche vorne
Ausweistasche auf der Rückseite
Breakaway-Reißverschluss vorne
Hi-Vis Limettengelb/Grün
M/XL, 2X/5X

Anwendungen
Sicherheitspersonal
Sicherheit
Gesetzesvollzug

Technische Daten

Farbe Grün
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 50/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 48.00 x 36.00 x 38.00
Ko�ergewicht (kg) 13.50
Herkunftsland China
Art der Bekleidung Westen
Sto� Masche, Fest, Polyester
Reflektierende Ausführung Geteilte Verkleidung
Reflektierende Breite --
Verschluss Reißverschluss
Taschen insgesamt 4
Taschen-Typ Ausweistasche, Innentasche,

Stifttasche , Registerkarte
"Mikrofon", Brusttasche

Konstruktion 5-Punkte-Ausreißer
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
ANSI-Typ/-Klasse P2
CSA-Klasse --
CSA-Stufe --

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Im Trockner
trocknen

Geringe Hitze

25

DATENBLATT
STIL: 302-PSV-GRN

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen Ihnen das Beste der Welt
AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Protective Industrial Products, Inc. (PIP) und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet
oder reproduziert werden. Produktbenutzer sollten alle geeigneten Tests oder sonstigen Bewertungen durchführen, um die Eignung von PIP-Produkten für einen
bestimmten Zweck oder die Verwendung in einer bestimmten Umgebung festzustellen. PIP SCHLIESST ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH
GEWÄHRT WERDEN. 2025-07-23


