
Boss®
Gunner™ AV Handfläche aus Kunstleder mit Anti-
Vibrations-Pads und PVC-Gri� - Handschlaufe

Die Handfläche aus Kunstleder verbessert die Gri�igkeit bei
Trocken- und Leichtölanwendungen und sorgt gleichzeitig für
Fingerfertigkeit
Der sandige PVC-Gri� an Handfläche, Daumenschritt, oberem
Knöchel und Fingerspitzen bietet einen verbesserten Halt und
zusätzliche Schnitt-/Abriebfestigkeit
NeoRubber Anti-Vibrations-Pads absorbieren und dämpfen Stöße
Rückseite aus Neopren/Nylon für Atmungsaktivität und Komfort
Daumen aus Mikrobaumwolle für mehr Komfort
Reflektierende Paspeln am Handschuhrücken machen dieses
Produkt bei Anwendungen bei schlechten Lichtverhältnissen leicht
zu erkennen

Anwendungen
Bedienung von vibrierenden Werkzeugen und Geräten
Heben und Handhaben von mittelschweren bis schweren
Gegenständen
Handhabung von abrasiven Materialien

Technische Daten

Farbe Schwarz
Verfügbare Größen --
Verpackung Paar Tagged Retail Ready
Verpackt 72/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 36.00 x 26.00 x 53.00
Ko�ergewicht (kg) 12.34
Herkunftsland Pakistan
Futtermaterial --
Beschichtung PVC
Beschichtungsfarbe Black
Beschichtung --
Grip Sandig
Gauge --
Handfläche Kunstleder
Rücken Neopren
Manschette Slipper
Stoßschutz --
Konstruktion Geschnitten und genäht,

Verstellbare Träger, , Verstärkte
Daumenbeuge

Zertifizierungen --

Leistungsdaten
PSA-Kategorie --
EN 388 3121
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Trocknen
aufhängen
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