
Maximum Safety®
Mad Max™ II

Die Handfläche aus Kunstleder verbessert die Gri�igkeit bei
Trocken- und Leichtölanwendungen und sorgt gleichzeitig für
Fingerfertigkeit
PVC-Punktgri� an Handfläche und Fingerspitzen sorgt für
verbesserten Halt und zusätzliche Schnitt-/Abriebfestigkeit
Rücken aus schaumsto�laminiertem Spandex-Gewebe für Komfort
und Atmungsaktivität
Geformter Finger-, Daumen- und Handrückenschutz aus
thermoplastischem Gummi (TPR) für maximalen Schutz
Verstärkter Daumenschritt für eine längere Lebensdauer der
Handschuhe, verbesserten Komfort, erhöhte Abriebfestigkeit und
zusätzliche Haltbarkeit in einem stark beanspruchten Bereich
Mit Schaumsto� gepolsterte Knöchel für zusätzlichen Schutz

Anwendungen
Handling und Bewegung von schweren Materialien
Wartungs- und Reparaturarbeiten
Bedienung von Schwerlastmaschinen und -werkzeugen

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Gelb
Verfügbare Größen --
Verpackung Paar Tagged Retail Ready
Verpackt 72 Paar/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 67.31 x 43.82 x 30.48
Ko�ergewicht (kg) 15.50
Herkunftsland Pakistan
Futtermaterial --
Beschichtung PVC
Beschichtungsfarbe --
Beschichtung --
Grip Punkt
Gauge --
Handfläche Kunstleder
Rücken Elastan
Manschette Slipper
Stoßschutz Finger, Daumen, Handrücken
Konstruktion Geschnitten und genäht
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
PSA-Kategorie --
EN 388 4121X
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1

Pflegehinweise
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