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Kabelgebundene Einweg-Ohrstopsel aus
Polyurethanschaum - NRR 32

Weicher, glatter Polyurethan (PU)-Schaum dehnt sich allmahlich aus
und sorgt fiir eine sichere, komfortable Abdichtung

Die konische Form ermdglicht ein einfaches Einsetzen und
Entfernen

Leuchtend orange Farbe sorgt fiir schnelle Compliance-Priifungen
NRR von 32 dB gehort zu den héchsten seiner Klasse

Jedes Paar wird einzeln verpackt geliefert

Rotes PVC-Kabel fir mehr Komfort und um den Verlust von
Ohrstdpseln zu verhindern

Anwendungen

Anwendungen im Bauwesen
Herstellung

Werkstéatten

Energie

Technische Daten

Farbe

Verfigbare GroBen
Verpackung

Verpackt
Gehauseabmessungen (cm)
Koffergewicht (kg)
Herkunftsland

Horstil
Gehorschutzstopsel-Material
Form

Schnurmaterial

Anzahl der Kartons

EN 352

Konstruktion
Zertifizierungen

Leistungsdaten

SNR-Bewertung

Pflegehinweise

Hi-Vis Orange
Boxed

10 Boxen/Karton
72.70 x 29.70 x 26.10
5.00

Taiwan

Mit Kordel
Polyurethanschaum
Verjlingt

PVC

TAA-konform

Diese Ohrstopsel sind Einwegartikel, sollten aber bei
Nichtgebrauch in sauberem, trockenem Zustand aufbewahrt

werden.
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