
MaxiFlex® Active 
Nahtlos gestrickter Nylon / Elasthan-Handschuh
mit ultraleichtem, nitrilbeschichtetem
MicroFoam-Gri� an Handfläche und Fingern

MicroFoam Nitrilbeschichtungen sind mit Leichtölen kompatibel und
bieten einen guten Halt und eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit
Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den
Handschuh gelangen
Silikon- und Latexfrei
360° Atmungsaktivität - Die patentierte Mikroschaum-
Nitrilbeschichtung bietet 360° Atmungsaktivität und macht ihn zum
atmungsaktivsten Handschuh auf dem heutigen Markt
25% dünner - Als die meisten Schaumsto�-Nitrilhandschuhe auf
dem Markt bei doppelter mechanischer Leistung
Form, Passform und Haptik - Ahmt die "ruhende Hand" nach,
reduziert die Ermüdung der Hände und erhöht den Komfort

Anwendungen
Maximale Atmungsaktivität, Komfort und Strapazierfähigkeit
Leichte Wartung und Reparatur
Qualitätskontrolle und Inspektion

Technische Daten

Farbe Rosa
Verfügbare Größen --
Verpackung Großpackung
Verpackt 12/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 50.00 x 29.50 x 27.00
Ko�ergewicht (kg) 7.05
Herkunftsland Sri Lanka
Futtermaterial Nylon, Elastan
Beschichtung Nitril
Beschichtungsfarbe Pink
Beschichtung Handfläche & Finger
Grip Mikro-Schaum
Gauge 15
Manschette Strickbund
Stoßschutz --
Konstruktion Beschichteter nahtloser Strick,

Touchscreen-kompatibel
Zertifizierungen Silikonfrei, Latexfrei

Leistungsdaten
EN 388 4131X
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 1
EN 407 --

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Im Trockner
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Geringe Hitze
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