
PowerGrab™ KEV Thermo 
Nahtlos gestrickter DuPont™ Kevlar® / Acryl-
Handschuh mit latexbeschichtetem MicroFinish-
Gri� an Handfläche und Fingern

Nahtlose Strickkonstruktion schützt die Hände, ohne den Komfort
oder die Fingerfertigkeit zu beeinträchtigen
Die Schale aus Kevlar® und Acryl bietet hervorragenden Schutz vor
Hitze, Schnitten, Schnittwunden und Abschürfungen
Die Latex MicroFinish-Beschichtung™ bietet einen hervorragenden
Halt bei trockenen und nassen/nicht öligen Bedingungen, indem sie
wie winzige Saugnäpfe reagiert, die sich fest an das zu
handhabende Material anheften
Desinfiziert® behandelt, um Keime und Gerüche zu reduzieren
Waschbar für eine längere Lebensdauer und zur Reduzierung der
Austauschkosten
Das gestrickte Handgelenk verhindert, dass Schmutz und
Ablagerungen in den Handschuh gelangen

Anwendungen
Sicherer Nass- oder Trockengri�, reiß- und durchstichfest
Handhabung und Reinigung von schweren bis mittelabrasiven Teilen
und Materialien
Abbruch
Mauerwerk und Fliesen
Befestigung und Montage von Stahlstangen und Metallen

Technische Daten

Farbe Gelb
Verfügbare Größen --
Verpackung Großpackung
Verpackt 6/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 72.00 x 31.00 x 25.50
Ko�ergewicht (kg) 9.30
Herkunftsland China
Futtermaterial Kevlar
Futter --
Manschette Strickbund
Material --
Kategorie --
Handfläche --
Rücken --
Daumen --
Konstruktion Beschichteter nahtloser Strick
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
EN 407 --
EN 511 02X

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Im Trockner
trocknen

Geringe Hitze
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