
PIP®
Wiederverwendbare kabelgebundene TPE-
Ohrstöpsel - NRR 23

Vermeiden Sie kleinere Verletzungen und Irritationen mit einer
glatten, schmutzabweisenden Oberfläche
Kombination aus Dichtflanschen und Scheiben für besten
Tragekomfort und Dämpfung
Der versteifte Schaft erleichtert das Einführen und vermeidet den
Kontakt mit den in das Ohr eingeführten Teilen
Natürliches Klangbild und hervorragend für Sprachklarheit und -
verständnis
Wiederverwendbar, was diese Ohrstöpsel sehr kostengünstig macht
Einfach in der Packung zu verstauen, wenn die Stecker nicht
verwendet werden
Die Ohrstöpsel können mit milder Seife und Wasser gereinigt
werden
Resonanzfreies Textilkabel kann für zusätzliche Sicherheit leicht
abgenommen werden

Anwendungen
Anwendungen im Bauwesen
Herstellung
Werkstätten
Energie

Technische Daten

Farbe Orange
Verfügbare Größen --
Verpackung Boxed
Verpackt 20/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 59.00 x 39.00 x 21.00
Ko�ergewicht (kg) 8.80
Herkunftsland Schweden
Hörstil Mit Kordel
Gehörschutzstöpsel-Material Thermoplastisches Elastomer
Form Flansch
Schnurmaterial Textil
Anzahl der Kartons --
EN 352 --
Konstruktion --
Zertifizierungen TAA-konform

Leistungsdaten
SNR-Bewertung --

Pflegehinweise
Reinigen und desinfizieren Sie die Stecker nach Gebrauch mit
milder Seife und warmem Wasser. Lassen Sie die Stecker
trocknen, bevor Sie sie wiederverwenden. Die
Gehörschutzstöpsel sollten regelmäßig auf ihre
Funktionsfähigkeit überprüft werden.

DATENBLATT
STIL: 267-HPR200C

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen Ihnen das Beste der Welt
AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Protective Industrial Products, Inc. (PIP) und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet
oder reproduziert werden. Produktbenutzer sollten alle geeigneten Tests oder sonstigen Bewertungen durchführen, um die Eignung von PIP-Produkten für einen
bestimmten Zweck oder die Verwendung in einer bestimmten Umgebung festzustellen. PIP SCHLIESST ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, DIE NICHT AUSDRÜCKLICH
GEWÄHRT WERDEN. 2025-06-16


