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Farbe
Verfiigbare GroRBen
Verpackung

Verpackt
Gehauseabmessungen (cm)
Koffergewicht (kg)
Herkunftsland
Futtermaterial

Beschichtung
Beschichtungsfarbe
Beschichtung

Grip

Gauge
Manschette

G'Tek® ECO SerieSTM StoBschutz

Nahtlos gestrickter Handschuh aus Dyneema- fonstuidion
Phoenix-Mischung® mit Polyurethan-
beschichtetem, flachem Griff an Handflache und

Zertifizierungen

Fingern Leistungsdaten
o ) EN 388
¢ Nahtlose Konstruktion bietet erhéhten Komfort und . L
o Abriebfestigkeit
Atmungsaktivitat Sehnittfestiakei
¢ Die Spun Dyneema® Phoenix &; Spandex-Schale ist leicht und bietet ¢ _n'ﬂ e_St'g e_"t _
hervorragende Fingerfertigkeit, Tastempfindlichkeit und WeiterreiBfestigkeit
Schnittfestigkeit Durchstichfestigkeit
e Biobasierte Dyneema-Faser bietet die gleiche Leistung und den EN TDM-100 Schnittfestigkeit
gleichen Schutz bei gleichzeitig geringerem Kohlenstoff-FuBabdruck ASTM F1358 Vertikaler
® Biobasierte Dyneema-Fasern reduzieren 450 g CO2-Emissionen pro Flammengrad
Paar im Vergleich zu herkdmmlichen Dyneema-Fasern®® EN 407

e Polyurethan-Beschichtungen tibernehmen die
Oberflacheneigenschaften des Handschuhfutters und bieten einen
taktilen Griff unter trockenen und leicht 6ligen Bedingungen, ideal
fiir Anwendungen, die Fingerfertigkeit fiir eine prazise Handhabung
erfordern

e Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den
Handschuh gelangen

Anwendungen

e Diinne Beschichtung, guter Grip fiir hohe Fingerfertigkeit

e Wartungs- und Reparaturarbeiten

e Handhabung, Montage und Sortierung von kleinen bis mittleren
Teilen und Materialien

e Versand, Empfang und Verpackung

Technische Daten

WeilB

Paar verpackt Bereit fiir den
Einzelhandel

6/Karton

30.00 x 32.00 x 36.00
4.90

Vietnam

Dyneema Phonix
Polyurethan

Black

Handflache & Finger
Flach

13

Strickbund

Beschichteter nahtloser Strick

4X42BX
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