
Flex™
Gerippter PVC-Latzoverall - 0,65 mm

Geripptes PVC/Polyester ist 100% wasserdicht und reißfest und
bietet dauerhaften Schutz
Die Kombination aus geripptem PVC und Vliesfutter bleibt bei
kaltem Wetter weich und bequem
Vliesfutter leitet Schweiß ab
Verstärkte Verschleißpunkte sorgen für zusätzliche Haltbarkeit
Druckknöpfe an Taille und Knöcheln
Fliege vorne
Verstärkter Schritt

Anwendungen
Straßenbauarbeiten
Kommunal
Schi�swerften
Rangierbahnhof
Landwirtschaft
Instandhaltung von Anlagen

Technische Daten

Farbe Gelb
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 10/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 38.00 x 30.00 x 31.00
Ko�ergewicht (kg) 9.00
Herkunftsland China
Sto� Polyester, PVC, Polyester,

Polyester, Polyester
Dicke 0.65 mm
Haube --
Länge --
Verschluss Schnappen
Konstruktion Verstärkte Verschleißstellen
Zertifizierungen --

Pflegehinweise

Nicht
waschen

DATENBLATT
STIL: 201-650B
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