
ChemFR™
Latzhosen aus behandeltem PVC - 0,42 mm

Spezielles PVC-Schichtmaterial bietet Schutz vor verschiedenen
Flüssigkeitsspritzern und zufälligem Kontakt
Hochfestes Nylon für erhöhte Haltbarkeit
Die Nähte sind verschweißt, um den Schutz vor chemischem
Eindringen zu verbessern
Verstärkte Knie, Ellbogen und Schritt sorgen für zusätzliche
Strapazierfähigkeit
Behandelt, um eine begrenzte Entflammbarkeit zu gewährleisten,
und ist selbstverlöschend (ASTM D6413 Testmethode)

Anwendungen
Straßenbauarbeiten
Kommunal
Schi�swerften
Rangierbahnhof
Landwirtschaft
Instandhaltung von Anlagen
Nicht für den Einsatz bei Anwendungen mit Störlichtbogen oder
Stichflammen konzipiert

Technische Daten

Farbe Grün
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 10/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 38.00 x 30.00 x 21.00
Ko�ergewicht (kg) 11.00
Herkunftsland China
Sto� PVC, Nylon, Nylon, Nylon, Nylon
Dicke 0.42 mm
Haube --
Länge --
Verschluss Schnappen
Konstruktion Verstärkte Verschleißstellen
Zertifizierungen --

Pflegehinweise

Nicht
waschen
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