DATENBLATT
sTiL: 14-ASP700PDD

Technische Daten

Farbe Salz & Pfeffer
Verfigbare GroBen -
Verpackung GrofB3packung
Verpackt -
Gehauseabmessungen (cm) 50.80 x 33.02 x 40.64
Koffergewicht (kg) 12.72
Herkunftsland USA
Futtermaterial PolyKor
Beschichtung PVC
Beschichtungsfarbe Gray
Grip Punkt
Gauge 7
Manschette Strickbund
StoBschutz -
Konstruktion Nahtloser Strick
Zertifizierungen 21 CFR, Silikonfrei, TAA-konform
Leistungsdaten

Kut Gard® EN 388 -

Nahtlos gestrickter PolyKor-Mischhandschuh® Abriebfestigkeit -

mit Polyesterfutter und doppelseitigem PVC- Schnittfestigkeit -

Punktgriff - Mittleres Gewicht Hoiate sl ol =
Durchstichfestigkeit -

e PolyKor-Garne® bieten eine auBergewdhnliche Schnitt- und EN TDM-100 Schnittfestigkeit -

Schnittfestigkeit ASTM F1358 Vertikaler -
e Nabhtlose Strickkonstruktion schiitzt die Hande, ohne den Komfort Flammengrad
oder die Fingerfertigkeit zu beeintrachtigen EN 407 [

e Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den
Handschuh gelangen

* Doppelseitige PVC-Noppen sorgen flir verbesserten Halt und
zusétzliche Schnitt- und Abriebfestigkeit

¢ Beidhdndiges Design ermoglicht es, einen Handschuh nach dem
anderen auszutauschen, anstatt ihn zu paaren

e Hervorragende Waschbarkeit, kann wiederholt gewaschen werden
und behalt seine Leistung nach mehrmaligem Waschen

Anwendungen

e Entwickelt, um vor mechanischen Gefahren in den hartesten
Umgebungen zu schiitzen

¢ Industrielle Anwendungen

¢ Anwendungen im Bauwesen

® Lebensmittelverarbeitung
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