DATENBLATT

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Gelb
Verfigbare GroBen -

Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 10/Karton
Gehauseabmessungen (cm) 66.00 x 44.00 x 22.00
Koffergewicht (kg) 11.00

Herkunftsland Myanmar
Konstruktion Schwarzer Boden,

Wasserabweisend

Zertifizierungen -

Leistungsdaten
CSA-Klasse -
CSA-Stufe -
PIP®
ANSI Type R Klasse 3 Ripstop Softshell Jacke Pflegehinweise
schwarz A
7 *x O O
e Dreifach laminiertes Ripstop-Polyester-Softshell mit Innenfutter aus MaschinenwaschWassertemperatur  Nicht Trocknen Chemisch-
Polyester-Gitterfleece und TPU-Membran (Thermoplastisches 40°C bleichen aufhéngen  Reinigung
Polyurethan). Die TPU-Membran (Thermoplastisches Polyurethan) @

macht diese Jacke extrem wasserabweisend, winddicht und
atmungsaktiv. Das Grid-Fleece-Futter reduziert das Gewicht des
Gewebes und erhoht gleichzeitig die Warme und verbessert sowohl
die Feuchtigkeitsregulierung als auch die Atmungsaktivitat.
Abnehmbare, mit Fleece gefiitterte, verstellbare Kapuze mit
ReiBverschlussbefestigung

e Wasserdichte ReiBverschliisse

e Zwei dulBere Brusttaschen und zwei untere Handwarmertaschen mit
wasserdichten Reil3verschliissen

e Stifttaschen am Armel

e Zwei Mikrofonregister

e Drei groBe untere Innentaschen, darunter eine Computer-Tablet-
Tasche

e Klettverschliisse an der Manschette

® Taillenverstellung mit Kordelzug
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Anwendungen

e StraBenbauarbeiten

® \ermessungs-Teams

® \ersorgungsarbeiten

e Eisenbahn- und U-Bahn-Beschéftigte
¢ Notdienste

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen lhnen das Beste der Welt
AMERIKA: +1(800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com



