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Technische Daten

Farbe Gelb
Verfigbare GroBen 6-12
Verpackung Paar verpackt Bereit fiir den
Einzelhandel

Verpackt 6 Dutzend/Karton
Gehduseabmessungen (cm) 30.00 x 32.00 x 36.00
Koffergewicht (kg) 4.80
Herkunftsland China
Futtermaterial PolyKor
Beschichtung Nitril
Beschichtungsfarbe Gray
Beschichtung Handflache & Finger
Grip Schaum

| S——— deERCETCR Gauge 15
Manschette Strickbund

G'Te k® POIy K0r® StoBschutz -

g . Konstruktion Beschichteter nahtloser Strick,
Hi-Vis Seamless Knit PolyKor® Blended

Verstarkte Daumenbeuge

Handschuh mit nitrilbeschichtetem Zertifizierungen 21 CFR, Silikonfrei
Schaumstoffgriff an Handflache und Fingern
¢ Nahtlose Konstruktion bietet erhdhten Komfort und LeiStU ngsdaten
Atmungsaktivitat
* Die PolyKor-Mischschale® ist leicht und bietet eine hervorragende EN 388 X318
Fingerfertigkeit, taktile Sensibilitat und Schnittfestigkeit Abriebfestigkeit 4
* Nitrilschaumbeschichtungen sind atmungsaktiv und langlebig und Schnittfestigkeit X
verfligen Uber eine Zellstruktur, die Flissigkeiten bei Kontakt WeiterreiBfestigkeit 3
dispergiert und so einen besseren Halt ermdglicht Durchstichfestigkeit 1
e Das gestrickte Handgelenk verhindert, dass Schmutz und EN TDM-100 Schnittfestigkeit B

Ablagerungen in den Handschuh gelangen

e \Verstarkter Daumenschritt flr langere Lebensdauer der
Handschuhe, verbesserten Komfort, erhohte Abriebfestigkeit und
zusétzliche Haltbarkeit in einem stark beanspruchten Bereich

e Durch die Hi-Vis-Farbung ist dieses Produkt sehr gut zu erkennen

ASTM F1358 Vertikaler -
Flammengrad

EN 407 XIXXXX

Pflegehinweise
Anwendungen
9 v/ o

e Sicherer trockener Griff und 6lbestandig T . ) )
. . A . MaschinenwasciWassertemperatur  Nicht Im Trockner  Geringe Hitze
e Handling und Montage von mittleren bis groen Teilen und 40°C bleichen trocknen
Materialien
® Metallverarbeitung
e Wartung und Reparatur mechanischer Gerate
e Schwere bis mittlere Befestigung und Verankerung
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