
PIP®
ANSI Typ R Klasse 2 Zweifarbige Elf-Taschen-
Mesh-Vermessungsweste

Atmungsaktives Polyester-Mesh
2" zweifarbiges Band für optimale Sichtbarkeit
Reißverschluss
2 Mikrofonlaschen mit verstärkten Nähten
2 untere Außenklappentaschen
2 untere Innentaschen unten
1 Brusttasche für Funkgeräte
1 Brusttasche mit 4 Stifttaschen vorne

Anwendungen
Straßenbauarbeiten
Vermessungs-Teams
Versorgungsarbeiten
Eisenbahn- und U-Bahn-Beschäftigte
Notdienste

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Orange, Hi-Vis Gelb, Hi-Vis
Rot

Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 50/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 48.00 x 36.00 x 46.00
Ko�ergewicht (kg) 15.00
Herkunftsland China
Art der Bekleidung Westen
Sto� Masche, Polyester
Reflektierende Ausführung Mit zwei Tönen
Verschluss Reißverschluss
Taschen insgesamt 11
Taschen-Typ Funk-/Handytasche,

Innentasche, Pattentasche,
Registerkarte "Mikrofon",
Brusttasche

Konstruktion --
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
ANSI-Typ/-Klasse R2
CSA-Klasse --
CSA-Stufe --

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Im Trockner
trocknen

Geringe Hitze

25

DATENBLATT
STIL: 302-0500M
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