
PIP®
ANSI Type R Klasse 3 und CSA Z96 Zweifarbige
X-Back-Bomberjacke mit schwarzem Boden

Strapazierfähiges, wasserdichtes Außenmaterial aus 300 D.
Polyester mit versiegelten Nähten
Integrierte, gesteppte High-Loft-Polyfil-Isolierung
2" zweifarbiges reflektierendes Band mit X-Back-Design für optimale
Sichtbarkeit.
Schwarzer Boden, Kragen und Manschetten helfen, Schmutz zu
verbergen
Reißverschluss mit innenliegender Sturmklappe
Abnehmbare, versteckte Kapuze
2 Außentaschen
1 obere Brusttasche für Funkgeräte
2 Mikrofonlaschen
2 Stifttaschen am Ärmel
1 ID-Tasche

Anwendungen
Straßenbauarbeiten
Vermessungs-Teams
Versorgungsarbeiten
Eisenbahn- und U-Bahn-Beschäftigte
Notdienste

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Orange, Hi-Vis Gelb
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 10/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 63.00 x 40.00 x 36.00
Ko�ergewicht (kg) 12.00
Herkunftsland Myanmar
Konstruktion Schwarzer Boden,

Wasserabweisend, X-Rücken
Zertifizierungen CSA Z96 zertifiziert

Leistungsdaten
CSA-Klasse --
CSA-Stufe --

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Im Trockner
trocknen

Geringe Hitze

DATENBLATT
STIL: 333-1745X
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