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Technische Daten

Farbe Braun

Verfigbare GroBen 6-11

Verpackung Paar verpackt Bereit fiir den

Einzelhandel

Verpackt -

Gehduseabmessungen (cm) -

Koffergewicht (kg) 0.00

Herkunftsland China

Futtermaterial Nylon

Beschichtung Neofoam

Beschichtungsfarbe Black

Beschichtung Handflache & Finger

Grip Schaum

Gauge 15

Manschette Strickbund
G-Tek® NeoFoam® stosschutz . |
Nahtlos gestrickter Nylonhandschuh mit T ?jjg'h‘;i':fe‘:rkgi::j:j;;f tricks
NeoFoam-beschichteter® Handflache und Zertifizierungen 21 CFR, Silikonfrei
Fingern - Mittlere Beanspruchung
e Nahtlos gestrickte Nylonhiille bietet erhéhten Komfort, LeiStU ngsdaten

Fingerfertigkeit und Atmungsaktivitat

* Die Schale besteht aus einem Doppelstrang fiir einen engeren, EN _388 o 413X
stérkeren Arbeitshandschuh Abriebfestigkeit 4

* NeoFoam bietet einen unglaublich sicheren Halt bei trockenen Schnittfestigkeit 1
Bedingungen, eine vielseitige und flexible Beschichtung®, die WeiterreiRfestigkeit 3
Atmungsaktivitdt und ein hohes MaR an Fingerfertigkeit bietet, ideal Durchstichfestigkeit 1
fiir die Handhabung und Montage von Teilen EN 407 N

¢ Touchscreen-kompatibel, damit der Benutzer ein Telefon oder Gerat
mit Touchscreen bedienen kann, ohne die Handschuhe ausziehen zu
missen . H

® Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den Pﬂegeh Inweise

Handschuh gelangen A e B
uh gerang . o \ao7] 2= @, O,
e Farbcodierte Sdume zur einfachen GroBenidentifikation
MaschinenwasciWassertemperatur  Nicht Im Trockner ~ Geringe Hitze
40° bleichen trocknen

Anwendungen

® Sicherer, trockener und flexibler Griff

e Handhabung, Montage und Sortierung von kleinen bis mittleren
Teilen und Materialien

e Versand, Empfang und Verpackung

® Wartungs- und Reparaturarbeiten
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