
PIP®
ANSI Type R Klasse 2 Konturierte Damenweste
mit einfarbiger Vorderseite, Mesh-Rücken und
verstellbarer Taille

Speziell für Frauen entworfen und dimensioniert
Solide Vorderseite und Mesh-Rückseite für Atmungsaktivität
2" wärmeappliziertes reflektierendes Band
Silberne reflektierende Paspeln
Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Reißverschluss
1 untere innere Zellentasche
2 äußere Taillentaschen mit Reißverschluss

Anwendungen
Straßenbauarbeiten
Vermessungs-Teams
Versorgungsarbeiten
Eisenbahn- und U-Bahn-Beschäftigte
Notdienste

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Gelb
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt 50/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 53.00 x 42.00 x 36.00
Ko�ergewicht (kg) 13.00
Herkunftsland China
Art der Bekleidung Westen
Sto� Masche, Fest, Polyester
Reflektierende Ausführung Silber
Verschluss Reißverschluss
Taschen-Typ Funk-/Handytasche, Hüfttasche
Konstruktion Damen-Passform
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
ANSI-Typ/-Klasse R2
CSA-Klasse --
CSA-Stufe --

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Im Trockner
trocknen

Geringe Hitze

25
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