
G-Tek®
Nahtlos gestrickter Nylonhandschuh mit
Aufprallschutz und nitrilbeschichtetem
Schaumsto�gri� an Handfläche und Fingern

Die nahtlose, einteilige Nylonhülle bietet mehr Komfort,
Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität
PolyKor® Blended Shell mit X7-Technologie™ bietet eine sehr hohe
Schnittfestigkeit und Haltbarkeit mit ultradünnen Innenschuhen
Nitrilschaumbeschichtungen sind atmungsaktiv und langlebig und
verfügen über eine Zellstruktur, die Flüssigkeiten bei Kontakt
dispergiert und so einen besseren Halt ermöglicht
Verstärkter Daumenschritt für längere Lebensdauer der
Handschuhe, verbesserten Komfort, erhöhte Abriebfestigkeit und
zusätzliche Haltbarkeit in einem stark beanspruchten Bereich
Thermoplastischer Gummi (TPR) Aufprallfestigkeit auf dem
Handrücken an Knöcheln und Fingern, indem die Aufprallkraft vom
Knochen abgeleitet wird, ohne die Fingerfertigkeit zu
beeinträchtigen
Das gestrickte Handgelenk verhindert, dass Schmutz und
Ablagerungen in den Handschuh gelangen

Anwendungen
Sicherer trockener Gri� und ölbeständig
Handhabung und Montage von Teilen und Materialien
Wartung und Reparatur von Geräten
Teilereinigung
Befestigung und Verankerung

Technische Daten

Farbe Schwarz
Verfügbare Größen 7-11
Verpackung Paar verpackt Bereit für den

Einzelhandel
Verpackt 36 Paar/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 50.00 x 28.00 x 25.00
Ko�ergewicht (kg) 7.15
Herkunftsland China
Futtermaterial Nylon
Beschichtung Nitril
Beschichtungsfarbe Black
Beschichtung Handfläche & Finger
Grip Schaum
Gauge 15
Manschette Strickbund
Stoßschutz Finger, Daumen, Handrücken
Konstruktion Beschichteter nahtloser Strick,

Verstärkte Daumenbeuge
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
EN 388 4121XP
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1
EN 407 --

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Im Trockner
trocknen

Geringe Hitze
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