EZ-Twist™

DATENBLATT

Technische Daten

Farbe

Verfigbare GroBen
Verpackung

Verpackt
Gehauseabmessungen (cm)
Koffergewicht (kg)
Herkunftsland

Horstil
Gehorschutzstopsel-Material
Form

Schnurmaterial

Anzahl der Kartons

EN 352

Konstruktion
Zertifizierungen

Leistungsdaten

SNR-Bewertung
Dampfung - Hohe Frequenz

Orange

oS

Boxed

10 Boxen/Karton
54.29 x 41.60 x 24.44
5.66

Mexiko

Mit Kordel
Polyurethanschaum
Barrel Push-In

PVC

100

Ohrenstopsel

TAA-konform

38
38

Einweg-Ohrstopsel aus weichem Démpfung - Mittlere Frequenz 34
Polyurethanschaum mit Kabel - NRR 30 / SNR 38  Dampfung - Niedrige Frequenz 36

e Einfach einstecken & drehen! Die am schnellsten passenden
Ohrstdpsel aus Schaumstoff Pﬂegeh | nweise

e Die Form passt sich den meisten Gehérgéngen an

e Weichster und bequemster zylinderformiger Ohrstopsel Diese Ohrstopsel sind Einwegartikel, sollten aber bei

e Schwarzes PVC-Kabel fiir mehr Komfort und um den Verlust von Nichtgebrauch in sauberem, trockenem Zustand aufbewahrt
Ohrstopseln zu verhindern werden.

e Schutz NRR 30

Anwendungen

e Anwendungen im Bauwesen
e Herstellung

o Werkstétten

e Energie
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