
Ironcat®
Strapazierfähiger, mit Ziegenleder verstärkter
Handflächenhandschuh aus genarbtem
Ziegenleder mit Stoffrücken und Kevlar-Futter®

Die Handfläche aus genarbtem Ziegenleder ist weich, abriebfest und
wird dringend für Anwendungen empfohlen, die ein taktiles
Empfinden erfordern
Die Rückseite besteht aus Stretch-Elasthan-Gewebe, um eine eng
anliegende Passform für mehr Griffigkeit und Fingerkontrolle zu
bieten
Kevlarfaser-Liner® bietet eine hohe Zugfestigkeit im Verhältnis zu
seinem Gewicht, ist von Natur aus schnittfest und schmilzt nicht,
entzündet sich nicht und leitet keinen Strom
Innenfutter aus Baumwolljersey auf dem Handrücken
Klettverschluss für einfaches An- und Ausziehen und sicheren Sitz
Waschbar für eine längere Lebensdauer und zur Reduzierung der
Austauschkosten
Verstärkte Handfläche und Daumen aus Spaltleder erhöhen die
Haltbarkeit und bieten zusätzlichen Schutz an häufigen
Verschleißstellen

Technische Daten

Farbe Natürlich
Verfügbare Größen --
Verpackung Paar Tagged Retail Ready
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) 52.00 x 29.00 x 43.00
Koffergewicht (kg) 15.50
Herkunftsland Indien
Material Top Grain-Ziegenleder
Futter Baumwolle
Kategorie Prämie
Manschette --
Länge --
Handfläche Leder
Rücken Elastan
Verschluss Klettverschluss
Daumen Schlussstein
Naht Kevlar
Konstruktion Geschnitten und genäht,

Handfläche aus Leder, Verstärkte
Verschleißstellen

Zertifizierungen --

Leistungsdaten
PSA-Kategorie --
PSA-Kategorie --
ARC-Einstufung cal/cm2
ARC-Einstufung cal/cm2
EN 388 2443C
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit 4
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 3

Pflegehinweise
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