
PIP®
In PVC getauchter Handschuh mit Interlock-
Innenfutter und rauem Sand-Finish - gestricktes
Handgelenk

Raue Oberflächenausführungen bieten eine wirtschaftliche,
verbesserte Nasshaftung und Schnittfestigkeit
Interlock-Futter für große Fingerfertigkeit, trocknet schnell und
verliert wenig Fusseln
Schwarze Farbe verbirgt Schmutz
Single-Dip-Konstruktion
Das Strickgelenk verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in
den Handschuh eindringen

Anwendungen
Verbesserter Grip
Lagerhaltung und Paketabwicklung
Anwendungen im Bauwesen
Mitgliederversammlung
Leichte allgemeine Arbeiten

Technische Daten

Farbe Schwarz
Verfügbare Größen --
Verpackung Großpackung
Verpackt 6/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 27.43 x 28.19 x 47.50
Ko�ergewicht (kg) 5.90
Herkunftsland Bangladesch
Polymer PVC
Dicke --
Futter Verriegelung
Länge 10"
Manschette Strickbund
Grip Rauh
Getaucht Einfach
Konstruktion Geschnitten und genäht
Zertifizierungen TAA-konform

Leistungsdaten
EN 388 --
Abriebfestigkeit --
Schnittfestigkeit --
Weiterreißfestigkeit --
Durchstichfestigkeit --
EN 374-5 --

Pflegehinweise

Nicht
waschen
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