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Technische Daten

Dynamic™

ANSI Type R Class 2 und CSA Z96 Two-Tone X-
Back Zip Hoodie-DISCONTINUED - BEGRENZTE
STUCKZAHLEN VERFUGBAR

® 4" DYNA-LITE Orange/Silber/Orange Glasperle CSA-konformes
reflektierendes Material

® CSA-konformes, gut sichtbares gelbes Fleece-Material

e Erfiillt die Anforderungen von CSA Z96-09 Klasse 2

e Erfiillt die Anforderungen von ANSI Class 2 Level 2

e Horizontaler 360-Grad-Streifen um den Korper sowie 2 vertikale
Streifen vorne und ein X hinten, die dem Arbeiter vollstdndigen
Schutz bieten, wenn er sich bewegt, um aus allen Winkeln gesehen
zu werden

e Funkclip an Schulter und Tasche flir Handy

e Kapuze mit Kordelzug

e Maschinenwaschbar

Anwendungen

StraBenbauarbeiten
Vermessungs-Teams
Versorgungsarbeiten

Eisenbahn- und U-Bahn-Beschéftigte
Notdienste

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | Wir bringen Ihnen das Beste der Welt
AMERIKA: +1(800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIEN, MITTLERER OSTEN, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind Eigentum von Protective Industrial Products, Inc. (PIP) und diirfen ohne Genehmigung nicht verwendet
oder reproduziert werden. Produktbenutzer sollten alle geeigneten Tests oder sonstigen Bewertungen durchflihren, um die Eignung von PIP-Produkten fiir einen
bestimmten Zweck oder die Verwendung in einer bestimmten Umgebung festzustellen. PIP SCHLIESST ALLE GEWAHRLEISTUNGEN AUS, DIE NICHT AUSDRUCKLICH
GEWAHRT WERDEN. 2025-09-17



