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EN388

4121XX

Technische Daten

Farbe Orange
Verfigbare GroBen -
Verpackung Tasche
Verpackt 144 Paar/Karton
Gehauseabmessungen (cm) -
Koffergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland China
Futtermaterial Polyester
Beschichtung Nitril
Beschichtungsfarbe Black
Beschichtung Handflache & Finger
Grip Rauh
Gauge 13
Manschette Strickbund
StoBschutz -

G _Te k® Konstruktion Beschichteter nahtloser Strick

Zertifizierungen -

Nahtlos gestrickter Polyesterhandschuh mit
Nitril-beschichtetem MicroSurface-Griff an

Handflache und Fingern - 13 Gauge Leistungsdaten

¢ Die Nitril MicroSurface-Beschichtung bietet einen hervorragenden EN 388 H121IXX
Halt unter trockenen, nassen und éligen Bedingungen, indem sie Abriebfestigkeit 4
wie winzige Saugnépfe reagiert, die sich fest an das zu Schnittfestigkeit 1
handhabende Material anheften WeiterreiBfestigkeit 2

® Nahtlos gestricktes Polyester-AuBenmaterial bietet erhohten Durchstichfestigkeit 1
Komfort, Fingerfertigkeit und Atmungsaktivitat EN 407 [

® Das Strickgelenk verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in
den Handschuh eindringen

e Atmungsaktiver Rilcken fir mehr Komfort

* Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Flussigkeitsdurchdringung

o Ol dringt nicht in den Handschuh ein wie bei Schaumstoff-Nitril-
Stilen

Anwendungen

Sicherer trockener Griff und 6lbestandig

Handhabung und Montage von Teilen und Materialien
Wartung und Reparatur von Geraten

Teilereinigung

Befestigung und Verankerung
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