
Assurance®
Strapazierfähiges, freitragendes Latex,
ungefüttert mit glatter Oberfläche - 44 mil

Ungefüttert, um das Potenzial einer Produktkontamination zu
verringern
Extra dick für zusätzlichen Schutz und Abriebfestigkeit
Anatomisch geformt, um eine gute Passform zu gewährleisten
Lange Manschette zum Schutz des Unterarms
Die gerollte Manschette verleiht der Manschettenkante zusätzliche
Festigkeit für eine längere Lebensdauer des Handschuhs und
verhindert das Abfließen von Flüssigkeit
Chloriert, um die Oberfläche des Handschuhs zu härten und zu
reinigen

Anwendungen
Lebensmittelverarbeitung
Umgang mit Chemikalien
Chemische Raffination
Reinigung
Hausmeisterlich

Technische Daten

Farbe Schwarz
Verfügbare Größen --
Verpackung --
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) --
Koffergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland Sri Lanka
Polymer Latex
Dicke
Futter Unliniiert
Länge
Manschette Gerollt
Grip Glatt
Getaucht --
Konstruktion Nicht unterstützt
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
EN 388 4011XX
Abriebfestigkeit 4
Weiterreißfestigkeit 1
Durchstichfestigkeit 1
EN 374-5 --

DATENBLATT
STIL: BLIN-MX

4011XX
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