
PIP®
Konturierte, zweifarbige Surveyor-Weste für
Damen mit fester Vorderseite und Mesh-
Rückseite, CSA Z96 Klasse 2, ANSI Typ R Klasse
2

Speziell für Frauen entwickelt und dimensioniert
Solide Vorderseite und Mesh-Rückseite für Atmungsaktivität
2" zweifarbiges Band für optimale Sichtbarkeit
X auf der Rückseite
Verstellbarer Bund für verbesserte Passform
Reißverschluss
Ausweistasche und Radio-/Handytasche
1 Brusttasche mit 4 Stifttaschen
2 untere Pattentaschen
2 untere Innentaschen
1 innenliegende untere Stifttasche
Mikrofonlaschen mit verstärkten Nähten

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Orange, Hi-Vis Gelb
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) --
Ko�ergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland China
Art der Bekleidung Westen
Sto� Masche, Fest
Reflektierende Ausführung Mit zwei Tönen
Verschluss Reißverschluss
Taschen insgesamt 11
Taschen-Typ Ausweistasche,

Funk-/Handytasche,
Innentasche, Stifttasche ,
Brusttasche

Konstruktion Damen-Passform
Zertifizierungen CSA Z96-konform

Leistungsdaten
ANSI-Typ/-Klasse R2
CSA-Klasse Class 2
CSA-Stufe Level 2

DATENBLATT
STIL: PC3020515X
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