
PIP®
Zweifarbige Tethering-Weste mit Ripstop Black
Bottom Front und "D"-Ringzugang, CSA Z96
Klasse 2, ANSI Typ R Klasse 2

Atmungsaktives Polyester-Mesh
Der schwarze Ripstop-Boden bietet hervorragenden Schutz vor
Reißen und hilft, Schmutz zu verbergen
2" zweifarbiges Band für optimale Sichtbarkeit, X auf der Rückseite
Schwarzer, reflektierender Besatz um das Armloch für zusätzliche
Sichtbarkeit und Sicherheit
Gepolsterter Hals für Komfort, wenn die Weste mit Werkzeugen
beladen ist
Reißverschluss
Zugang zum D-Ring
Verstärkte Nähte
Ösen am Hals für Werkzeughalter/Schlüsselbänder
Mikrofonlaschen mit verstärkten Nähten
Ausweistasche und Radio-/Handytasche
1 Brusttasche mit Stifttaschen
2 untere, große, erweiterbare Außentaschen mit Patte
Große Durchgangstasche mit Reißverschluss auf der Oberseite
2 untere Innentaschen inklusive Tablet-Tasche mit Riemen

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Gelb, Hi-Vis Orange
Verfügbare Größen --
Verpackung Jeweils eingesackt
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) --
Ko�ergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland China
Art der Bekleidung Westen
Sto� Masche, Polyester, Ripstop
Reflektierende Ausführung Mit zwei Tönen
Verschluss Reißverschluss
Taschen insgesamt 8
Taschen-Typ Ausweistasche, Tablet-Tasche,

Übergroße Gesäßtasche,
Stifttasche , Brusttasche

Konstruktion Schwarzer Boden, D-Ring-
Zugang

Zertifizierungen CSA Z96-konform

Leistungsdaten
ANSI-Typ/-Klasse R2
CSA-Klasse Class 2
CSA-Stufe Level 2
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