
Dynamic™ 
ANSI Type R Klasse 2 und CSA Z96 Zweifarbige
X-Back Breakaway Mesh-Weste mit "D"-
Ringzugang

4" DYNA-LITE Glasperle CSA-konformes reflektierendes Material
CSA-konformes, strapazierfähiges Polyester-Mesh-Material
Erfüllt die Anforderungen von CSA Z96-22 und ANSI Class 2 Level 2
Horizontaler 360-Grad-Streifen um den Körper plus 2 vertikale
Streifen vorne und ein X hinten, die dem Arbeiter vollständigen
Schutz bieten, während er sich bewegt, um aus allen Winkeln
gesehen zu werden
2 Innentaschen vorne, zwei Außentaschen vorne und D-Ring-Loch
auf der Rückseite
5-Punkt-Abreiß-Velcro für zusätzlichen Schutz (Schultern abreißen,
Seiten abreißen, Vorderseite abreißen)
Maschinenwaschbar

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Orange
Verfügbare Größen --
Verpackung --
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) --
Ko�ergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland China
Art der Bekleidung Westen
Sto� Masche, Polyester
Reflektierende Ausführung Mit zwei Tönen
Verschluss Schnappen
Taschen-Typ Innentasche, Brusttasche
Konstruktion 5-Punkte-Ausreißer, D-Ring-

Zugang, X-Rücken
Zertifizierungen CSA Z96-konform

Leistungsdaten
ANSI-Typ/-Klasse R2
CSA-Klasse Class 2
CSA-Stufe Level 2

DATENBLATT
STIL: TSV2OG23
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