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G-Tek® PolyKor®
Nahtloser Strickhandschuh aus Hppe-Elasthan
mit Polyurethan-Beschichtung - Gauge 15

¢ Die nahtlos gestrickte Polykor-Rlckseite™ bietet maximalen Komfort
und hervorragende Atmungsaktivitat

¢ Die Polyurethanbeschichtung auf der Handfldche und den
Fingerspitzen sorgt fiir eine hervorragende Abriebfestigkeit und
verlangert die Lebensdauer des Handschuhs

¢ Das enge 15-Gauge-Netz reduziert das Eindringen von Schmutz und
bietet eine hervorragende Empfindlichkeit des Tastsinns

e Kompatibel mit Touchscreens

* Biologisch abbaubare Polybeutelverpackung mit 12 Paar

e Das enge Gestrick macht den Handschuh perfekt ummantelt,
begrenzt das Eindringen von Schmutz und sorgt fiir eine gute
Taktilitat.
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Technische Daten
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Zertifizierungen

Leistungsdaten
EN 388

Abriebfestigkeit
Schnittfestigkeit
WeiterreiBfestigkeit
Durchstichfestigkeit

EN TDM-100 Schnittfestigkeit

ASTM F1358 Vertikaler
Flammengrad

EN 407

Pflegehinweise
7

Weil
6-11
GroBpackung
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China

PolyKor
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Gray

Handflache & Finger
Flach

15

Sicherheit
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