
PIP®
Industrietauglicher Fahrer aus hochwertigem
Rindsleder mit Rücken aus gespaltenem
Rindsleder - gerader Daumen

Die Konstruktion aus top Grain Rindsleder bietet Komfort,
Haltbarkeit, hervorragende Abriebfestigkeit und Atmungsaktivität
Top Grain Leder ist glatt, sorgt für Haltbarkeit und Fingerfertigkeit
Der Rücken aus gespaltenem Rindsleder bietet Komfort, Haltbarkeit,
hervorragende Abriebfestigkeit, Atmungsaktivität und ist
wirtschaftlicher als eine Vollnarbenkonstruktion
Die Fahrerhandschuhe sind mit einem Slip-On-Design versehen, um
eine gute Passform und Komfort zu bieten
Gereckter Daumen erhöht den Komfort bei der Arbeit mit
geschlossenen Fäusten
Elastischer Verschluss im Innenhandschuh für Sicherheit und
Komfort

Technische Daten

Farbe Weiß
Verfügbare Größen 7-11
Verpackung Großpackung
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) --
Ko�ergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland Indien
Material Genarbtes Rindleder
Kategorie Industriell
Manschette Fahrer
Naht --
Daumen Gerade
Konstruktion Handfläche aus Leder
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
EN 388 2121XX
Abriebfestigkeit 2
Schnittfestigkeit 1
Weiterreißfestigkeit 2
Durchstichfestigkeit 1

Pflegehinweise

Nicht
waschen

DATENBLATT
STIL: 68-F008
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