DATENBLATT
sTiL: 631861

Technische Daten

Farbe -
Verfigbare GroBen 39-47
Verpackung -
Verpackt |
Gehauseabmessungen (cm) -
Koffergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland China
Material Leder
AuBensohle -
Zehentyp -
Profilmuster --
Hohe -
Konstruktion -

Zertifizierungen -

Leistungsdaten

ASTM F2413 Anforderung -

Albatros®

Unit Bau MID S3 SRC Zehenschutz- Pflegehinweise
Sicherheitsschuhe aus Verbundwerkstoff @7
e XTS TREKSTAR AUSSENSOHLE - Die XTS Laufsohle (Cross Terrain) Handwssche

ist absolut trittsicher. Das selbstreinigende Sohlenprofil mit speziell
angeordneten und geformten Stollen passt sich perfekt an den
Untergrund an, ideal vor allem auf unbefestigten Flachen. Das
strapazierfahige TPU-Material ist rutschfest (SRC), antistatisch
sowie 6l- und benzinbestéandig. Ein StoBdampfer im Fersenbereich
sorgt flir einen weicheren Schritt und schont die Gelenke.

e DAMPFENDE ZWISCHENSOHLE - Eine weiche PU-Zwischensohle
dampft die hohen St6Be beim Gehen optimal ab und vereint
perfekte Stabilitat und Flexibilitat.

e SCUFF CAP - Abrieb- und kratzfeste Kappe, die den Schuh vor
Abnutzung, insbesondere beim Knien, schiitzt und so seine
Lebensdauer verldngert.

e FAP® - Flexible Anti Perforation - Die flexible Anti-Perforations-
Zwischensohle aus keramikbeschichteten Fasern, schiitzt die FliBe
zuverlassig vollstandig vor eindringenden Gegensténden.
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