
PUMA® Safety
Rock HD CTX MID S7S FO LG CI SR
Verbundwerksto� Zehe Kälteisolierung, COA.
TEX-Membrane, Fuil Oil Resistant, Leitergri�,
rutschfest, Sicherheitsschuhe

STRAPAZIERFÄHIGE SOHLE - Die Outdoor-Sohle wurde sorgfältig
entwickelt, um die höchsten Sicherheitsstandards zu erfüllen und
gleichzeitig höchsten Komfort zu bieten. Vertrauen Sie auf sein
außergewöhnlich rutschfestes Oktopus-Profilmuster, die TPU-
Außensohle mit Leitergri�, die PU-Zwischensohle und die Dämpfung
IQ. CELL-Technologie - um Ihre Leistung zu steigern und Sie
während Ihrer Arbeit sicher zu halten.
PU-ZWISCHENSOHLE - Die direkt angebrachte, leichte PU-
Zwischensohle bietet Dämpfung unter den Füßen, Stoßdämpfung
und Isolierung von unebenem Boden.
SCUFF CAP - Extra hohe Überkappe über der Spitze für Träger, die
in ihrem Job viel knien.
CTX® WATERPROOF MEMBRANE - Wir verwenden eine extrem
haltbare, wasserabweisende und atmungsaktive High-Tech-CTX-
Membran®. Seine mikroporöse Gewebestruktur schützt die Füße vor
stehender Feuchtigkeit.
EVERCUSHION® MAX - Maximaler Komfort und eine perfekte
Passform dank des dämpfenden, atmungsaktiven und
feuchtigkeitsregulierenden evercushion® MAX Fußbetts. Die textile
Oberfläche ist nicht nur rutschfest, sondern verfügt auch über eine
antibakterielle HYPRO ODOR CONTROL-Behandlung, die
unangenehme Gerüche zuverlässig bekämpft. Der Fuß erhält durch
die Längsgewölbestütze eine perfekte Unterstützung. Druckstellen
werden reduziert und die Belastung von Füßen, Knöcheln und Knien
minimiert. Dies ist die Unterstützung, die Sie für Ihre beste Leistung
bei der Arbeit benötigen.

Technische Daten

Farbe Schwarz
Verfügbare Größen 39-48
Verpackung --
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) --
Ko�ergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland China
Material Mikrofaser
Außensohle --
Zehentyp --
Profilmuster --
Höhe --
Konstruktion --
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
ASTM F2413 Anforderung --

Pflegehinweise

Handwäsche

DATENBLATT
STIL: 632700
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