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CRAFTHD SOLE - Die TPU bzw. PU Laufsohle mit unterschiedlich
nutzungsoptimierten Profilelementen und integriertem Stoßdämpfer
ist speziell für den CRAFTHD konzipiert. Die Sohle bietet eine hohe
Abriebfestigkeit und eine verbesserte Biegung. Darüber hinaus
sorgen die optimierte Traktion und das wasserverdrängende Profil
(Wiper-E�ekt) für einen festen Halt
DÄMPFENDE ZWISCHENSOHLE - Eine weiche PU-Zwischensohle
dämpft die hohen Stöße beim Gehen optimal und kombiniert perfekt
Stabilität und Flexibilität.
STOSSDÄMPFER - Direkt im Fersenbereich eingelassen, absorbiert
dieses Element Stöße sanft und bewahrt durch weiche Dämpfung
Bänder und Gelenke vor Verletzungen.
OBERMATERIAL - Das hochwertige Vollleder zeichnet sich durch
ein dichtes Fasergewebe und damit durch hohe Stabilität,
Belastbarkeit und Flexibilität aus. Bei der Konstruktion haben wir
darauf geachtet, so wenig Nähte wie möglich zu verwenden, um
unter anderem eine einfache Reinigung bei Verschmutzungen zu
ermöglichen.
FAP - FLEXIBLE ANTI-PENETRATION - FAP® ist ein
nichtmetallischer Werksto�
Speziell für Sicherheitsschuhe, die aus mehreren textilen Schichten
aus extrem reißfesten Fasern bestehen. Die FAP-Zwischensohle®
bietet dem Träger mehr Komfort, Flexibilität, Kälteisolierung,
Feuchtigkeitsabsorption und Stoßdämpfung.

Technische Daten

Farbe Braun,
Verfügbare Größen 39-47
Verpackung --
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) --
Ko�ergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland China
Material Leder
Außensohle --
Zehentyp --
Profilmuster --
Höhe --
Konstruktion --
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
ASTM F2413 Anforderung --

Pflegehinweise

Handwäsche

DATENBLATT
STIL: 641350
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