
PUMA® Safety
Touring Blue LOW SB E P WRU FO SRC
Composite Toe Fuil Ölbeständig,
durchtritthemmende Zwischensohle,
rutschfestes, wasserabweisendes Obermaterial,
Sicherheitsstiefel

MOTO PROTECT SOLE - Die rutschfeste, dämpfende Dual-Density-
Polyurethan-Sohle ist purer Motorsport. Wie bei einem Reifenprofil
wird die Flüssigkeit abgelassen und der Grip auf jedem Untergrund
optimiert. Das MTSP Torsion Control Element sorgt für zusätzliche
Stabilität.
MTSP TORSION CONTROL - ELEMENT Das extra lange und
markante MTSP Torsion Control Element erhöht die Stabilität über
den gesamten Fuß. Er sorgt für einen aktiven Antrieb und eine
dynamische Laufbewegung.
PU-ZWISCHENSOHLE - Die direkt angebrachte, leichte PU-
Zwischensohle bietet Dämpfung unter den Füßen, Stoßdämpfung
und Isolierung von unebenem Boden.
DRIVERS HEEL - Die vom Motorsport inspirierte, abgerundete und
hochgezogene Laufsohle im Fersenbereich unterstützt die
natürliche Abrollbewegung des Fußes und schützt vor starkem
Abrieb, insbesondere beim Fahren eines PKW oder LKWs.
OBERMATERIAL - Wir verwenden hochwertige, langlebige
Materialien (z. B. hydrophobes Wildleder), die sowohl wasser- als
auch abriebfest sind.
EVERCUSHION® PLUS - Dieses Hochleistungs-Fußbett verwendet
eine Kombination aus zellulärem Polyurethan mit niedriger Dichte
und PORON®, um die Ferse des Fußes zu schützen und eine
hervorragende Dämpfung und Stoßdämpfung zu bieten. Die
zusätzliche Dämpfung von PORON® sorgt für lang anhaltenden
Komfort und Leistung in einem strapazierfähigen Material, das
selbst der härtesten täglichen Beanspruchung standhält.

Technische Daten

Farbe Blau
Verfügbare Größen 36-47
Verpackung --
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) --
Ko�ergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland China
Material Leder
Außensohle --
Zehentyp --
Profilmuster --
Höhe --
Konstruktion --
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
ASTM F2413 Anforderung --

Pflegehinweise

Handwäsche

DATENBLATT
STIL: 643430
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