
Issaline
Lichtsockel in Eva

EN ISO 20347:2012 OB A E SRC
Hergestellt in Italien
Obermaterial: aus sehr leichtem, vernetztem EVA (nur 200 Gramm
pro Paar). Obermaterial mit geschlossener Oberseite, um das
Eindringen von organischen und schädlichen Substanzen zu
verhindern
Waschbar: bis 60° C.
Spitze: nein
Anti-Perforationsfolie: nein
Sohle: eva (SRC rutschfest)
Plus: seitliche Löcher für die Fußbelüftung.
Energieabsorption im Fersenbereich, anatomisches Fußbett,
Sicherheits-Klappriemen.
Antistatischer Stecker zur Ableitung elektrostatischer Ladungen,
antibakterielle Einlegesohle.
Verwendung: Empfohlen für Krankenhäuser, Arztpraxen,
Physiotherapeuten, Reinigungsfirmen, Fitnessstudios, Hotels usw.
Größen: 35-46
Farben: 050 weiß, 040 blau navy
Auf Wunsch: Himmelblau, Grün, Lila.
Verpackung: 10 Paar.

Technische Daten

Farbe Schwarz, Blau, Weiß
Verfügbare Größen 34-48
Verpackung --
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) --
Ko�ergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland --
Material --
Außensohle --
Zehentyp --
Profilmuster --
Höhe --
Konstruktion --
Zertifizierungen TAA-konform

Leistungsdaten
ASTM F2413 Anforderung --

Pflegehinweise

DATENBLATT
STIL: 06765
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