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MOTION PWR SOHLE - Die MOTION PWR Sohle ist das Herzstück
unserer neuen und athletischen PUMA Sicherheitsschuhlinie. Der
PWR. FOAM-Zwischensohle®, unsere neueste hochwertige
Performance-Schaumtechnologie, bietet maximale
Reaktionsfähigkeit bei federleichtem Gewicht. Hitzebeständig bis
300°C, sorgen die verschiedenen Profilzonen unserer Laufsohle für
optimalen Grip.
PWR. FOAM® - Die neueste Innovation aus dem Wettkampf-
Running, entwickelt und weiterentwickelt für den
Sicherheitsschuhsektor. Unser fortschrittlicher Herstellungsprozess
verwandelt den PWR. BEADS® zu einer superleichten,
dauerelastischen Laufsohle mit hervorragender und langanhaltender
Energierückgabe von bis zu 70%.
FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION - Die neueste
Generation des metallfreien Perforationsschutzes: • 50% leichter •
sehr hohe Flexibilität • bessere Dämpfung und Druckelastizität •
Kühle�ekt durch Atmungsaktivität und Schweißaufnahme
EVERCUSHION MMT FOOTBED - Das evercushion®® MMT Fußbett
ist mit seinem speziell entwickelten, leichten und besonders
o�enporigen Schaumsto� mit einem überlegenen
Feuchtigkeitsmanagement (Moisture Management Technology –
MMT) ausgestattet. Es bietet eine extreme Dämpfung, entlastet
Gelenke und Muskeln und ist atmungsaktiv. Das rutschfeste
Textilfutter hält den Schuh perfekt im Schuh positioniert.

Technische Daten

Farbe Schwarz
Verfügbare Größen 39-48
Verpackung --
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) --
Ko�ergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland China
Material Leder
Außensohle --
Zehentyp Verbundwerksto�
Profilmuster --
Höhe --
Konstruktion --
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
ASTM F2413 Anforderung --

DATENBLATT
STIL: 645030
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