DATENBLATT
sTiL: 16-836

EN388 EN407

3X43F  X1XXXX

Technische Daten

Farbe Grau

Verfigbare GroBen 6-11

Verpackung GroBpackung
Verpackt -
Gehauseabmessungen (cm) -

Koffergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland -

Futtermaterial Technisches Garn
Beschichtung Latex
Beschichtungsfarbe Blue
Beschichtung Handflache & Finger
Grip Geraut

Gauge 13

Manschette Strickbund
StoBschutz -

G-Tek® Typh an™ Konstruktion Beschichteter nahtloser Strick,
Typhan® XLT113G Nahtlos geschnittener, Wasserabueisend

widerstandsfahiger Strickhandschuh mit grauem
XREY-Mischfutter™ und blauer Premium-Crinkle- ]
Latexbeschichtung auf Handflache und Fingern. - Leistungsdaten

Zertifizierungen TAA-konform

F abschneiden. EN 388 3X43F
) i . Abriebfestigkeit 3

* Nahtlose Ko.n.stlr.uktlon bietet erhohten Komfort und Schnittfestigkeit X
Atmungsaktivitat WeiterreiBfestigkeit 4

* Das patentierte XREY-Garn™ hat eines der hochsten Festigkeits- i o
Gewichts-Verhaltnis und erméglicht es, Glas oder Stahl im Futter Durchstichfestigkeit 3
tiberfliissig zu machen, wodurch die Gefahr von Irritationen fir den EN TDM-100 Schnittfestigkeit ~ F
Trager beseitigt wird. ASTM F1358 Vertikaler --

¢ Die hochwertige blaue Crinkle-Latexbeschichtung eignet sich Flammengrad
hervorragend fiir den Einsatz in nassen oder trockenen EN 407 XIXXXX
Umgebungen und verbindet verbesserten Grip mit hervorragender
Abriebfestigkeit.

e Spur13. 1 1

e Das gestrickte Handgelenk verhindert, dass Schmutz und Pﬂegeh Inweise
Ablagerungen in den Handschuh gelangen. m >ﬁ<

e Waschbar fiir eine langere Lebensdauer und reduzierte
Austauschkosten. O
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