
Hantex® Vecta+™
Nahtlos gestrickter HPPE/Glasfaser/Stahl-
Mischhandschuh mit Polyurethan-beschichtetem
Flachgri� an Handfläche und Fingern - 13 Gauge
- Touchscreen-kompatibel - Cut D.

Nahtlos gestrickte HPPE/Stahl/Glasfaser-Konstruktion für mehr
Komfort, Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität
Die Polyurethan (PU)-Beschichtung auf der Handfläche und den
Fingerspitzen bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit,
Durchstoßfestigkeit und Fühlempfindlichkeit
Das gestrickte Bündchen verhindert, dass Schmutz und
Ablagerungen in den Handschuh gelangen
13 Gauge

Technische Daten

Farbe Grau,
Verfügbare Größen 6-11
Verpackung Großpackung
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) --
Ko�ergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland --
Futtermaterial HPPE
Beschichtung Polyurethan
Beschichtungsfarbe Grey
Beschichtung Handfläche & Finger
Grip Flach
Gauge 13
Manschette Strickbund
Stoßschutz --
Konstruktion Beschichteter nahtloser Strick,

Touchscreen-kompatibel
Zertifizierungen TAA-konform

Leistungsdaten
EN 388 4X43D
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 3
EN TDM-100 Schnittfestigkeit D
ASTM F1358 Vertikaler
Flammengrad

--

EN 407 X1XXXX

Pflegehinweise

DATENBLATT
STIL: 16-413

4X43D X1XXXX
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