
Issaline
Cordy

EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Obermaterial: niedrig, aus originalem Cordura-Gewebe, das eine
hohe Abriebfestigkeit garantiert und gleichzeitig hervorragende
Eigenschaften, Atmungsaktivität und Leichtigkeit beibehält
Spitze: Komposit
Anti-Perforationsfolie: Textil
Rutschfeste PU-Sohle mit doppelter Dichte
Plus: ESD (Elektrostatische Ableitung) zertifiziert
Original Cordura®
metallfrei
Seine Flexibilität, Leichtigkeit und Komfort ermöglichen die
Verwendung sowohl auf normalen Oberflächen (innen) als auch auf
unregelmäßigen (außen) Oberflächen
Größen:36-48
Verpackung: 5 Paar.

Technische Daten

Farbe --
Verfügbare Größen 36-48
Verpackung --
Verpackt --
Gehäuseabmessungen (cm) --
Ko�ergewicht (kg) 0.00
Herkunftsland --
Material Textil
Außensohle --
Zehentyp --
Profilmuster --
Höhe --
Konstruktion --
Zertifizierungen TAA-konform

Leistungsdaten
ASTM F2413 Anforderung --

Pflegehinweise

DATENBLATT
STIL: 35075
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